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SPRECON®-E-P DS6
Überstromzeitschutz mit vielen  
Zusatzfunktionen



Systemschutz
•	 UFLA: Frequenzentlastungsschutz  

gemäß aktuellem FNN- und TOR-Standard

Leitungsschutz für alle Spannungsebenen und alle  
Sternpunktbehandlungen
•	 Gerichteter Überstromzeitschutz
•	 AWE
•	 Synchrocheck
•	 Signalvergleich
•	 Leistungsschalter-Versagerschutz mit  

Stromsprungerkennung
•	 SPRECON-EDIR: Erdschlussrichtungserkennung  

mit zahlreichen patentierten Verfahren

Sammelschienenschutz
•	 Rückwärtige Verriegelung
•	 Hochimpedanzschutz

Sternpunktschutz
•	 Stromdifferentialschutz
•	 Hochimpedanzschutz

Überstromzeitschutz & Feldsteuerung
SPRECON-E-P DS6

Die UMZ-Schutzgeräte von Sprecher Automation werden in Verteilnetzen und Industrienetzen als  

Hauptschutz für nahezu alle Betriebsmittel eingesetzt. Sie schützen bspw. ein- und beidseitig gespeiste 

Freileitungen und Kabel, Motoren, Transformatoren, Sammelschienen, Kondensatorbänke und sorgen für 

stabile Netze. In Hoch- und Höchstspannungsnetzen kommen sie als Reserveschutz zum Einsatz.  

Als ISO 27001-zertifiziertes Unternehmen haben wir selbstverständlich auch bei den  

UMZ-Geräten umfassende IT-Sicherheitsfeatures integriert. Das garantiert Ihnen größtmögliche 

Sicherheit – vor allem, wenn Sie im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind.

ÜBERSTROMZEITSCHUTZ

FLEXIBLE MÖGLICHKEITEN 
Wie bei den meisten Schutzgeräten von Sprecher 

Automation können Sie auch beim UMZ-Schutz  

genau die Variante wählen, die für Ihre  

Anforderungen am besten passt:

•	 SPRECON-E-P DS..6-1 
(Schutzgerät mit Steuerungsfunktion)

•	 SPRECON-E-P DS..6-2 Kombigerät 
(Modulares Schutz- & Steuergerät)

 

Mit der Variante SPRECON-E-P DS..6-1 schützen 

Sie einen Abzweig und steuern die Trenner bzw. 

Leistungssschalter.

SPRECON-E-P DS..6-2 Geräte bieten Ihnen darüber- 

hinaus viele Funktionen eines Feldleitgeräts, z.B.  

die Blindleistungs- bzw. cos(ϕ)-Regelung von  

Photovoltaik-Anlagen oder eine AVR-Regelung.



Reserveschutz bei Umspannern
•	 Überstromzeitschutz
•	 Übererregungsschutz (U/f)
•	 Im Kombigerät (SPRECON-E-P DS6-2) ist auch  

eine AVR-Funktion verfügbar (Schützen und 
Regeln von Transformatoren)

Schutz von dezentralen Einspeisern (DER)
•	 Entkopplungsschutz QU<
•	 Spannungsschutz
•	 Frequenzschutz

Überstromzeitschutz
SPRECON-E-P DS6

VIELE PROTOKOLLE
Damit Sie die Sprecher-Schutzgeräte optimal in 

Ihr Kommunikationssystem intergrieren können,  

unterstützen diese unterschiedliche Protokolle: 

•	 IEC 60870-5-103/-104, IEC 61850
•	 RSTP, PRP, HSR

•	 u.v.m.

BEQUEME BEDIENUNG
Sowohl in Sachen Konfiguration als auch bei 

der Bedienung vor Ort bieten die Sprecher- 

Schutzgeräte einige Vorteile: 

Das SPRECON-E COMM3 Tool im Sprecher  

Engineering Center begleitet Sie durch alle  

Phasen Ihres Projekts, vom Engineering über  

Inbetriebnahme und Schutzprüfung bis hin zum  

täglichen Betrieb.

Vor Ort nutzen Sie die abnehmbare Bedieneinheit 

mit einem hochauflösenden Farbdisplay und 25 

frei parametrierbaren, dreifärbigen Signal-LED. 

Damit können Sie natürlich auch direkt in der  

Anlage Schutz- und Leittechnikeinstellungen vor-

nehmen sowie Prozess- und Geräteinformationen 

übersichtlich darstellen.

Über den Webserver führen Sie einfache  

Serviceaufgaben durch – ohne notwendige  

Zusatz-Tools und mehrfach IT-gesichert:

•	 Alarm- & Ereignislisten, Display-Prozessbilder
•	 Informationen zu Netzwerk & Systemzustand
•	 Service- & Diagnosefunktionen  

(Einstellungen, Firmware- & Parameter- 
Updates, Prozessdaten, Download von  
Dateien & Störschrieben etc.) 



Kondensatorbank
•	 Einphasiger Stromunsymmetrie-

schutz für Kondensatoren

Hauptschutz von Verteilnetz- 
transformatoren (inkl. Inrush-Erkennung)

Schutz von Motoren
•	 Anlauf- und Festsitzschutz
•	 Unterlastschutz
•	 Überlastschutz mit thermischem Abbild
•	 Gegensystemschutz
•	 Unterspannungsschutz

Kompakter Überstromzeitschutz
SPRECON-E-P DS6

IEC 61850
IEC 60870-5-103
IEC 60870-5-104

ERDSCHLUSS

PARAMETER

BETRIEBSSYSTEM

LEITTECHNIK

PARAMETER PARAMETER

SCHUTZ-
TECHNIK

SPRECON-E 
ENGINEERING CENTER

Parametrierung & Service

Parametrierung 
Schutztechnik

Parametrierung 
Lei�echnik

INTEGRIERTES BACKUP
Sollte ein Gerät getauscht werden müssen,  

erledigen Sie das rasch und ohne zusätzliche 

Tools. Die integrierte SD-Speicherkarte ent-

nehmen, in das neue Gerät einsetzen, fertig!  

Betriebssystem, Firmware, Parametersatz: ein-

fach alles wird automatisch kopiert – verschlüs-

selt und sicher gegen Manipulation.  

Schon ist der Schutz ohne Datenverlust 

wieder gewährleistet.

IMMER DAS PASSENDE 
GEHÄUSE
Drei verschiedene Gehäusegrößen mit vielen  

unterschiedlichen digitalen und analogen I/O- 

Karten und redundanter Stromversorgung bieten 

für jeden Verwendungszweck das beste Gerät.

GETRENNTE SCHUTZ- & 
LEITTECHNIK
In unseren Schutzgeräten läuft der Schutzprozess 

immer unabhängig von der Leittechnik. Dadurch 

ist die erforderliche Reaktionszeit unter allen  

Bedingungen sichergestellt. Außerdem müssen Sie 

so die geprüften Schutzparameter nicht ändern, 

wenn Sie die Leittechnik-Meldungen modifizieren.



TECHNISCHE DATEN
Zu den SPRECON-E-P DS..6-Geräten gibt es natürlich eine Vielzahl an Informationen – so viele, 

dass wir hier gar nicht alle im Detail aufzählen können:

• die verfügbaren Schutzfunktionen,

• die Abmessungen der unterschiedlichen Gehäuse,

• die Anzahl der möglichen Ein- und Ausgänge,

• die verfügbaren Kommunikationsmöglichkeiten

• und vieles mehr.

Auf unserer Website unter www.sprecher-automation.com/ueberstromzeitschutz haben wir 

alle technischen Daten für Sie tabellarisch aufgelistet. Der QR-Code führt Sie direkt hin.
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RUFEN SIE UNS AN ODER 
SCHREIBEN SIE UNS!
Gemeinsam finden wir genau die Lösung, die für 

Ihre Anforderungen am besten passt.

T: +43 732 6908-0

F: +43 732 6908-278

info@sprecher-automation.com

WIR KENNEN UNS AUS. PUNKT.
Wussten Sie, dass wir bei Sprecher Automation ein eigenes Schutzkompetenzzentrum haben? Unsere Fachleute stehen 

Ihnen mit ihrer langjährigen Erfahrung aus vielen unterschiedlichen Projekten tatkräftig und rasch zur Seite – beratend und 

problemlösend, telefonisch, per Mail oder auch vor Ort in Ihrer Anlage.


